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Коробковский газоперерабатывающий завод «Лукойл»

Россия, г. Котово

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление периметральным освещением с помощью датчика освещенност�

� Интеграция в систему безопасност�

� Автоматическая работа светильников по сигналам из системы безопасности

Год реализации

2018

О
хр

ан
но

е 
ос

ве
щ

ен
ие

Проекты / Охранное освещение

ООО «ЛУКОЙЛ-Волгоградэнерго», Волгоградская ТЭЦ-3

Россия, г. Волгоград, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 65

Реализованный функционал:
� Управление периметральным освещением с мобильных устройств на основе 3D-модели здани�

� Автоматический режим работы освещения по датчикам освещенност�

� Интеграция с системой безопасности

Год реализации

2020

О
хр

ан
но

е 
ос

ве
щ

ен
ие

Подстанция 500 кВ «Таврическая», охранное освещение

Россия, Омская область

Реализованный функционал:
� Интеграция с охранной системой БОЛИД, включение освещения по сигналу тревоги�

� Автоматический режим работы наружного освещения по датчикам освещенности.

Год реализации

2019

О
хр

анное освещ
ение

Подстанция 500 кВ «Барнаульская», охранное освещение

Россия, Алтайский кр., Первомайский р-н, п. Сибирский

Реализованный функционал:
� Интеграция с охранной системой Рубеж, включение освещения по сигналу тревог�

� Автоматический режим работы наружного освещения по датчикам освещенности.

Год реализации

2020

Адреса DALI

256

Датчики

1 шт.

О
хр

анное освещ
ение

Подстанция 500 кВ «Рубцовская», охранное освещение

Россия, Алтайский кр., Рубцовский р-н, п. Веселоярск

Реализованный функционал:
� Интеграция с охранной системой Рубеж, включение освещения по сигналу тревог�

� Автоматический режим работы наружного освещения по датчикам освещенности

Год реализации

2020

Адреса DALI

192

Датчики

1 шт.

О
хр

анное освещ
ение
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Подстанция 220 кВ «Алюминиевая», охранное освещение

Россия, г. Волгорад, ул. Шкирятова, д. 24

Реализованный функционал:
� Интеграция с охранной системой БОЛИД, включение освещения по сигналу тревог�

� Автоматический режим работы наружного освещения по датчикам освещенности

Год реализации

2020

О
хр

ан
но

е 
ос

ве
щ

ен
ие

Подстанция 500 кВ «Означенное», охранное освещение

Россия, Республика Хакасия, Бейский р-н

Реализованный функционал:
� Интеграция с охранной системой БОЛИД, включение освещения по сигналу тревог�

� Автоматический режим работы наружного освещения по датчикам освещенности

Год реализации

2020

Адреса DALI

320

О
хр

ан
но

е 
ос

ве
щ

ен
ие

Подстанция 220 кВ «Заовражье», охранное освещение

Россия, г. Котлас, Залинейный р-н

Реализованный функционал:
� Интеграция с охранной системой БОЛИД, включение освещения по сигналу тревог�

� Автоматический режим работы наружного освещения по датчикам освещенности

Год реализации

2020

О
хр

ан
но

е 
ос

ве
щ

ен
ие

Подстанция 115 кВ «Итатская», охранное освещение

Россия, Красноярский кр., Шарыповский р-н

Реализованный функционал:
� Интеграция с охранной системой БОЛИД, включение освещения по сигналу тревог�

� Автоматический режим работы наружного освещения по датчикам освещенности

Год реализации

2020

О
хр

анное освещ
ение

Минераловодская нефтебаза

Россия, Ставропольский край, Минераловодский р-н, г. Минеральные Воды

Реализованный функционал:
� Интеграция с охранной системой БОЛИД, включение освещения по сигналу тревог�

� Автоматический режим работы наружного освещения 

Год реализации

2021

Адреса DALI

128

О
хр

анное освещ
ение

Нефтебаза ООО «ЛУКОЙЛ-Центрнефтепродукт»

Россия, г. Вологда, ул. Турундаевская, д. 6

Реализованный функционал:
� Интеграция с охранной системой Рубеж, включение освещения по сигналу тревог�

� Автоматический режим работы наружного освещения по датчикам освещенности

Год реализации

2021

Датчики

2 шт.

О
хр

анное освещ
ение
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«Балаклавска ПГУ-ТЭС»

Республика Крым



Реализованный функционал:
� Интеграция с охранной системой БОЛИД, включение освещения по сигналу тревог�

� Автоматический режим работы наружного освещения по датчикам освещенности

Год реализации

2021

Адреса DALI

256

Датчики

1 шт.

О
хр

ан
но

е 
ос

ве
щ

ен
ие

ОАО «МОНДИ Сыктывкарский ЛПК» 

Россия, Респ. Коми, г. Сыктывкар, пр-кт Бумажников, д.2

Реализованный функционал:
� Интеграция с охранной системой БОЛИД, включение освещения по сигналу тревог�

� Автоматический режим работы наружного освещения по датчикам освещенности

Год реализации

2021

Площадь

232 180 м²

Адреса DALI

192

О
хр

ан
но

е 
ос

ве
щ

ен
ие

Периметр ГКНПЦ им. М.В. Хруничева

Россия, г. Москва, ул Новозаводская, д. 18

Реализованный функционал:
� Интеграция с охранной системой БОЛИД, включение освещения по сигналу тревог�

� Автоматический режим работы наружного освещения по датчикам освещенности

Год реализации

2022

Площадь

1 756 м²

Адреса DALI

192

Датчики

1 шт.

О
хр

ан
но

е 
ос

ве
щ

ен
ие

Спортивный парк Мыс Адлер

Россия, Краснодарский край, пгт. Сириус

Реализованный функционал:
� Управление освещением парка с сенсорной пенели AWADA на основе 3D-модели парка по DAL�

� Автоматический режим работы освещения по датчику освещенност�

� Использование в управлении разных световых сценариев 

Год реализации

2021

Адреса DALI

224

Датчики

1 шт.

Сенсорные панели

1 шт.

П
ар

ковое освещ
ение

Усадьба в Озереевке

Россия, Краснодарский край, село Южная Озереевка

Реализованный функционал:
� Управление наружным освещением с сенсорной пенели AWADA на основе 3D-модели территории по технологии 

Simple Ligh�

� Автоматический режим работы освещения по датчику освещенност�

�

Год реализации

2021

Адреса DALI

128

Датчики

1 шт.

П
ар

ковое освещ
ение

Проекты / Уличное и парковое освещение
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Уличное освещение в поселке Жана Каратон

Республика Казахстан, Атырауская обл., пгт. Жана Каратон

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление уличным освещением посёлка по технологии PLC Uni�

� Диммирование в заданные часы, поддержка обратной связ�

� Использование в управлении разных сценариев работы

Год реализации

2023

Каналы PLC

512

Ул
ич

но
е 

ос
ве

щ
ен

ие

МАОУ СОШ № 94 города Тюмени

Россия, г. Тюмень, мкр. Европейский, пр. Тихий, д. 1

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление наружным освещением с мобильных устройств и сенсорной панели AWADA, на основе 

3D-модели прилегающей территории, по DAL�

� Автоматический режим работы освещения по датчикам присутствия и освещенност�

� Автоматическое управление внутренним освещением на основе 3D-модели здания 

Год реализации

2020

Площадь

16 284 м²

Адреса DALI

1 088

Датчики

259 шт.

П
р

ил
ег

аю
щ

ие
 т

ер
р

ит
ор

ии
Флайг + Хоммель

Россия, г. Заволжье, ул. Баумана д.7

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление наружным освещением с сенсорной пенели AWADA, на основе 3D-модели прилегающей 

территории, по DALI�

� Автоматический режим работы освещения по датчику освещенност�

� Автоматическое управление внутренним освещением на основе 3D-модели здания 

Год реализации

2021

Площадь

3 456 м²

Адреса DALI

128

П
р

илегаю
щ

ие тер
р

итор
ии

АО «Коломенский завод»

Россия, г. Коломна, ул. Партизан, д.42

Реализованный функционал:
� Автоматическое беспровдное управление наружным освещением с мобильных устройств и сенсорной панели 

AWADA, на основе 3D-модели прилегающей территории, по LoRaWA�

� Сбор обратной связи от светильников по стандарту D4�

� Использование в управлении разных сценариев работы

Год реализации

2021

Каналы LoRa

540

П
р

илегаю
щ

ие тер
р

итор
ии

Олимпийский центр дзюдо им. В. В. Путина

​Россия, Чеченская Республика, г. Грозный, ул. им. Г.Н.Трошева, д. 12

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление наружным освещением с мобильных устройств и сенсорной панели AWADA, на основе 

3D-модели прилегающей территории, по DAL�

� Автоматический режим работы освещения по датчикам присутствия и освещенност�

� Автоматическое управление внутренним освещением на основе 3D-модели здания 

Год реализации

2021

Площадь

7 025 м²

Адреса DALI

256

Датчики

3 шт.

П
р

илегаю
щ

ие тер
р

итор
ии

Проекты / Прилегающие территории
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МАОУ СОШ № 30 г. Тюмени

Россия, г. Тюмень

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление наружным освещением с мобильных устройств и сенсорной панели AWADA, на основе 

3D-модели прилегающей территории, по DAL�

� Автоматический режим работы освещения по датчикам присутствия и освещенност�

� Автоматическое управление внутренним освещением на основе 3D-модели здания 

Год реализации

2022

Площадь

17 424 м²

Адреса DALI

2 752

Датчики

390 шт.

Сенсорные панели

2 шт.

П
р

ил
ег

аю
щ

ие
 т

ер
р

ит
ор

ии

АЗС «ТАТНЕФТЬ» №112

Россия, Респ. Татарстан, пгт Актюбинский, ул. Подстанция, д. 3

Реализованный функционал:
� Проект "под ключ"�

� Автоматическое управление наружным и внутренним освещением с мобильных устройств на основе 3D-модели 
здания по DALI �

� Автоматический режим работы освещения по датчикам присутствия и освещённост�

� Удаленное управление установкой приточно-вытяжной вентиляции с мобильных устройст�

� Автоматическое управление климатическим оборудованием: кондиционеры, теплые полы и тепловые завесы�

� технический учет электроэнергии и диспетчеризация управления электроснабжением

Год реализации

2022

Площадь

1 580 м²

Адреса DALI

256

Датчики

24 шт.

Сенсорные панели

1 шт.

П
р

ил
ег

аю
щ

ие
 т

ер
р

ит
ор

ии

АЗС «ТАТНЕФТЬ» №67

Россия, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Чистопольская улица, д. 46А

Реализованный функционал:
� Проект "под ключ"�

� Автоматическое управление наружным и внутренним освещением с мобильных устройств на основе 3D-модели 
здания по DALI �

� Автоматический режим работы освещения по датчикам присутствия и освещённост�

� Удаленное управление установкой приточно-вытяжной вентиляции с мобильных устройст�

� Автоматическое управление климатическим оборудованием: кондиционеры, теплые полы и тепловые завесы�

� технический учет электроэнергии и диспетчеризация управления электроснабжением

Год реализации

2022

Площадь

783 м²

Адреса DALI

256

Датчики

22 шт.

Сенсорные панели

1 шт.

П
р

ил
ег

аю
щ

ие
 т

ер
р

ит
ор

ии
МАОУ «СОШ №56»

Россия, г Тюмень, ​ул. Валентины Трофимовой, д. 10

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление наружным освещением с мобильных устройств и сенсорной панели AWADA, на основе 

3D-модели прилегающей территории, по DAL�

� Автоматический режим работы освещения по датчикам присутствия и освещенност�

� Автоматическое управление внутренним освещением на основе 3D-модели здания 

Год реализации

2022

Площадь

15 172 м²

Адреса DALI

2 880

Датчики

408 шт.

П
р

илегаю
щ

ие тер
р

итор
ии

СОШ Арктическая-Бушуева (Гимназия №4)

Россия, г. Тюмень, Ямбургский проезд

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление наружным освещением с мобильных устройств и сенсорной панели AWADA, на основе 

3D-модели прилегающей территории, по DAL�

� Автоматический режим работы освещения по датчикам присутствия и освещенност�

� Автоматическое управление внутренним освещением на основе 3D-модели здания 

Год реализации

2023

Адреса DALI

3 136

Датчики

443 шт.

Сенсорные панели

1 шт.

П
р

илегаю
щ

ие тер
р

итор
ии

МАОУ СОШ №62

Россия, г. Тюмень, ул. Газовиков, д. 3а

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление наружным освещением с мобильных устройств и сенсорной панели AWADA, на основе 

3D-модели прилегающей территории, по DAL�

� Автоматический режим работы освещения по датчикам присутствия и освещенност�

� Автоматическое управление внутренним освещением на основе 3D-модели здания 

Год реализации

2023

Адреса DALI

1 920

Датчики

213 шт.

Сенсорные панели

0 шт.

П
р

илегаю
щ

ие тер
р

итор
ии
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Стадион

Россия, пгт. Боровской

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление наружным освещением с мобильных устройств, на основе 3D-модели стадиона, по DAL�

� Использование в управлении разных сценариев работ�

� Ручное управление сценариями освещения при помощи кнопочной панели

Год реализации

2021

Площадь

15 000 м²

Адреса DALI

128

У
ти

ли
та

р
но

е 
ос

ве
щ

ен
ие

НТЦ им. Хуана Антонио Самаранча

Россия, г. Москва, Ленинградское ш., вл. 49

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление наружным освещением с мобильных устройств, на основе 3D-модели тенисных кортов, 

по DAL�

� Использование в управлении разных сценариев работ�

� Ручное управление сценариями освещения при помощи кнопочной панели

Год реализации

2021

Площадь

20 000 м²

Адреса DALI

832

У
ти

ли
та

р
но

е 
ос

ве
щ

ен
ие

Стадион Парк Сокольники, База Спартака

Россия, г. Москва, ул. Большая Тихоновская, д. 2

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление наружным освещением с мобильных устройств, на основе 3D-модели стадиона, по DAL�

� Использование в управлении разных сценариев работ�

� Ручное управление сценариями освещения при помощи кнопочной панели

Год реализации

2022

Адреса DALI

64

У
тилитар

ное освещ
ение

Имение «Сикоры» — винодельня

Россия, Краснодарский край, п. Семигорье

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление архитектурным освещением фасада и прилегающей территории  (RGB-ленты + DALI-

светильники) на основе 3D-модели объект�

� Автоматический режим работы освещения по датчикам присутствия и освещенност�

� Беспроводное управление внутренним освещением по протоколу ZigBe�

� Ручное управление приточной вентиляцией

Год реализации

2018

Адреса DALI

960

Датчики

103 шт.

А
рхитектур

ное освещ
ение

Проекты / Утилитарное освещение

Проекты / Архитектурное освещенние
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Центральный офис «Северсталь»

Россия, г. Москва, ул. Клары Цеткин, д.2

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление архитектурным освещением с мобильных устройств, на основе 3D-модели здания, по 

DAL�

� Использование в управлении разных сценариев работы

Год реализации

2020

А
рх

ит
ек

ту
р

но
е 

ос
ве

щ
ен

ие

Северный Речной Вокзал

Россия, г. Москва, Ленинградское ш., д. 51

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление архитектурным освещением, на основе 3D-модели здания, по DM�

� Автоматический режим работы освещения по датчику освещенности.

Год реализации

2020

Адреса DMX

2 560

А
рх

ит
ек

ту
р

но
е 

ос
ве

щ
ен

ие

ООО «Норникель – Общий центр обслуживания»

Россия, г. Норильск, Ленинский пр-т, д.41

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление архитектурной подсветкой фасада здания, на основе его 3D-модели, по DM�

� Автоматический режим работы освещения по астрологическому календарю (на основании времени восхода/захода 
Солнца�

� Использование в управлении разных сценариев работы

Год реализации

2021

Адреса DMX

1 024

А
рх

ит
ек

ту
р

но
е 

ос
ве

щ
ен

ие
ООО «Норникель – Общий центр обслуживания»

Россия, г. Норильск, ул. Горняков, д.12

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление архитектурной подсветкой фасада здания, на основе его 3D-модели, по DM�

� Автоматический режим работы освещения по астрологическому календарю (на основании времени восхода/захода 
Солнца�

� Использование в управлении разных сценариев работы

Год реализации

2021

Адреса DMX

1 024

А
рхитектур

ное освещ
ение

Центральная проходная и музей ВКО «Алмаз–Антей»

Россия, г. Москва, ул. Верейская, д. 41

Реализованный функционал:
� Управление архитектурной подсветкой с мобильных устройств и сенсорной панели AWADA, на основе 3D-модели 

здания, по DAL�

� Ручное управление сценами освещения с помощью кнопочной панел�

� Удаленное управление внутренним освещением и приточной вентиляцией с мобильных устройст�

� Использование в управлении разных сценариев работы

Год реализации

2021

Площадь

420 м²

Адреса DALI

256

Сенсорные панели

1 шт.

А
рхитектур

ное освещ
ение

Информационный центр Кузбасса

Россия, г. Кемерово, ул. Арочная, стр. 37а.

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление архитектурным освещением с мобильных устройств и сенсорной панели AWADA, на 

основе 3D-модели здания, по DAL�

� Автоматический режим работы освещения по датчикам присутствия и освещенност�

� Использование в управлении разных сценариев работ�

� Ручное управление освещением с помощью кнопочной панели

Год реализации

2021

Площадь

2 935 м²

Адреса DALI

1 344

Датчики

128 шт.

Сенсорные панели

1 шт.

А
рхитектур

ное освещ
ение
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Собор Александра Невского

Россия, г. Волгоград, пл. Павших Борцов

Реализованный функционал:
� Управление как внутренним так и архитектурным освещением с мобильных устройств, на основе 3D-модели 

Собора, по DAL�

� Использование в управлении разных сценариев работы

Год реализации

2021

Адреса DALI

192

Сенсорные панели

3 шт.

А
рх

ит
ек

ту
р

но
е 

ос
ве

щ
ен

ие

ТЦ «Мармелад»

Россия, г. Вологда, Пошехонское ш., 22

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление архитектурным освещением с мобильных устройств, на основе 3D-модели здания, по 

DAL�

� Автоматический режим работы освещения по датчику освещенност�

� Использование в управлении разных сценариев работы

Год реализации

2022

Площадь

7 600 м²

Адреса DALI

64

Датчики

1 шт.

А
рх

ит
ек

ту
р

но
е 

ос
ве

щ
ен

ие

Иулиановская церковь

Россия, г. Пушкин, Кадетский бульвар, д. 7

Реализованный функционал:
� Управление как внутренним так и архитектурным освещением с мобильных устройств, на основе 3D-модели 

Церкви, по DAL�

� Использование в управлении разных сценариев работы

Год реализации

2022

Адреса DALI

64

А
рх

ит
ек

ту
р

но
е 

ос
ве

щ
ен

ие
Храмовый комплекс Покрова Пресвятой Богородицы            

Россия, Кемеровская область, пос. Красногорский, пер. Давыдова, д. 4            

Реализованный функционал:
� Управление как внутренним так и архитектурным освещением с мобильных устройств, на основе 3D-модели 

Храмового комплекса, по DAL�

� Использование в управлении разных сценариев работы

Год реализации

2023

Каналы DMX

576

Сенсорные панели

1 шт.

А
рхитектур

ное освещ
ение

Бассейн МАУ ДО ДЮСШ «Юность»

Россия, г. Новый Уренгой, ул. Захаренннова, д. 6/2

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление архитектурным подсветкой с мобильных устройств и сенсорной панели AWADA, на 

основе 3D-модели здания, по DAL�

� Автоматический режим работы освещения по датчику освещенност�

� Использование в управлении разных сценариев работы

Год реализации

2023

Адреса DALI

64

Датчики

1 шт.

А
рхитектур

ное освещ
ение

МБОУ «СОШ № 4»

Россия, г. Салехард, б-р Северное Сияние, д. 1

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление архитектурной подсветкой с мобильных устройств и сенсорной панели AWADA, на 

основе 3D-модели здания, по DAL�

� Автоматический режим работы освещения по датчику освещенност�

� Автоматическое управление внутренним освещением на основе 3D-модели здания по датчикам присутствия и 
освещённости

Год реализации

2023

Адреса DALI

64

Датчики

1 шт.

А
рхитектур

ное освещ
ение



10

Мечеть им. Ризы Фахретдина

Россия, Респ. Татарстан, г. Альметьевск, ул. Марджани, д. 82А

Реализованный функционал:
� Управление архитектурным освещением здания и прилегающей территории с мобильных устройств, на основе 3D-

модели Мечети, по DAL�

� Автоматический режим работы освещения по датчику освещенност�

� Использование в управлении разных сценариев работы

Год реализации

2023

Адреса DALI

256

Датчики

1 шт.

Сенсорные панели

1 шт.

А
рх

ит
ек

ту
р

но
е 

ос
ве

щ
ен

ие

Физкультурно-оздоровительный комплекс

Россия, г. Москва, ул Изваринская, вл.2

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление архитектурным освещением, на основе 3D-модели здания, по DM�

� Использование в управлении разных сценариев работы

Год реализации

2023

Адреса DMX

2 048

А
рх

ит
ек

ту
р

но
е 

ос
ве

щ
ен

ие

Тоннель по проспекту Салавата Юлаева​

Россия, Респ. Башкортостан, г. Уфа, пр-т Салавата Юлаева​

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление наружным освещением на основе 3D-модели объект�

� Автоматический режим работы освещения по датчику освещенности

Год реализации

2021

Площадь

635 м²

Адреса DALI

256

Датчики

4 шт.

А
втом

обильная д
ор

ога

Международный самаркандский аэропорт

Республика Узбекистан, г. Самарканд

Реализованный функционал:
� Автоматическое управление наружным освещением, на основе 3D-модели аэропорта, по DAL�

� Вывод информации о состоянии светильников, через приложение АСУНО AWADA, на АРМ диспетчера.

Год реализации

2022

Адреса DALI

128

П
ер

онное освещ
ение

Проекты / Объекты транспортной инфраструктуры



Контакты

телефон


8 800 505 54 87

адрес


121354, г. Москва, ул. Дорогобужская, д. 14, стр. 6

e-mail


info@awada.ru

awada.ru


